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3D-TECHNOLOGIE: DE SLEUTEL
TOT NAUWKEURIGE BOUWDATA

3D-laserscanning en BIM zetten bestaande gebouwen snel en nauwkeurig
om in digitale modellen. Zo wordt renovatie en transformatie efficiénter,
met betere kosteninzicht, samenwerking en duurzaam beheer - een slimme

basis voor toekomstige beslissingen.

In de bouwsector is nauwkeurigheid van cruciaal
belang, vooral bij renovatie- en transformatieprojecten
van bestaand vastgoed. Traditionele opnamemethodes
zijn vaak tijdrovend, foutgevoelig en leveren beperkte
informatie op. De opkomst van 3D-laserscanning in
combinatie met Building Information Modeling (BIM)
biedt hiervoor een innovatieve en efficiénte oplossing.
Deze technologie maakt het mogelijk om bestaande
gebouwen snel en nauwkeurig digitaal vast te leggen
en om te zetten in een bruikbaar 3D-model. Dat brengt
grote voordelen met zich mee op het gebied van
kostencalculatie, planning en risicobeheersing.

GEAVANCEERDE MEETTECHNIEK

3D-laserscanning is een geavanceerde meettechniek
waarbij met behulp van een scanner miljoenen
meetpunten worden verzameld van een bestaand
gebouw. Deze punten vormen samen een zogeheten

Mobiele laserscanner.
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pointcloud — een gedetailleerde, driedimensionale
weergave van de ruimte. Deze pointclouds kunnen
vervolgens worden geimporteerd in BIM-software zoals
Revit of ArchiCAD, waar ze als basis dienen voor het
opbouwen van een digitaal BIM-model van het gebouw.

VAN POINTCLOUD NAAR BIM-MODEL

De vertaalslag van pointcloud naar BIM is een
belangrijke stap in het digitaliseringsproces. In de BIM-
software worden de ruwe meetgegevens omgezet naar
een intelligent 3D-model met specifieke elementen
zoals wanden, vloeren, ramen, leidingen en installaties.
Anders dan een visueel 3D-model bevat een BIM-
model ook semantische en technische data: denk aan
afmetingen, materiaalsoorten, bouwjaar of de staat van
onderhoud.

NAUWKEURIGE KOSTENCALCULATIE

Een groot voordeel van een BIM-model is dat het als
basis kan dienen voor een gedetailleerde en betrouwbare
kostencalculatie. Doordat het model de exacte
afmetingen bevat en onderdelen zijn gekoppeld aan

Statische laserscanner.



nv

NEDERLANDSE VERENIGING
BOUWKOSTEN
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Uittrekstaat ramen.

NLFSB-codes, materiaaleigenschappen en hoeveelheden,
kunnen aannemers en kostendeskundigen

veel sneller en inzichtelijker begroten dan bij
traditionele werkwijzen. Hierdoor wordt het risico op
budgetoverschrijdingen kleiner en is het makkelijker
om meerdere scenario’s door te rekenen.

EFFICIENTIE EN SAMENWERKING

Het digitaliseren van bestaand vastgoed en het
werken met een BIM-model draagt ook bij aan betere
samenwerking tussen verschillende disciplines.
Architecten, constructeurs, installateurs en
aannemers kunnen allemaal werken vanuit hetzelfde
model, wat fouten door miscommunicatie voorkomt.
Ook is het eenvoudiger om wijzigingen door te
voeren of clashes (botsingen) in het ontwerp op te
sporen voordat de uitvoering begint.

DUURZAAMHEID EN TOEKOMSTGERICHT WERKEN
Digitalisering biedt daarnaast kansen op het gebied van
duurzaamheid. Met behulp van het BIM-model kunnen
simulaties worden uitgevoerd op het gebied van
energieverbruik, daglichttoetreding of materiaalimpact.
Bovendien vormt het digitale model een goede basis
voor toekomstig beheer en onderhoud van het gebouw.

Het inzetten van 3D-laserscanners en het vertalen van
meetdata naar een BIM-model biedt een schat aan
voordelen voor renovatie- en transformatieprojecten.
Van een efficiéntere voorbereiding en betere
communicatie tot nauwkeurige kostencalculaties

en duurzaam beheer. Deze aanpak leidt tot beter
doordachte, haalbare én rendabele bouwprojecten.
Voor elke partij in de bouwkolom betekent dit een stap
richting een slimmere, digitale toekomst. <
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